





u INTENSYWNE EMOCJE
Czy jesteSmy zadowoleni ze standardowych
produktéw czy szukamy rozwigzan, ktére
poruszg nasze dusze?
ELECTA zostata stworzona w ekspresyjnej,
dynamicznej formie, ktéra podsyca emocje.
Z dala od standardowych konwencji!
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Bright Wood (PE 035)
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CHARAKTERYSTYKA URZADZENIA
1. Szyby przednie podnoszone na sitownikach.

2. Oswietlenie LED CRIOLED 4000K.

3. Szyba gérna o gtebokosci 16 cm.

4. Powierzchnia wystawowa ze stali nierdzewnej AlSI 304.

5. Wanna ze stali nierdzewnej AISI 304.

6. Blat roboczy ze stali nierdzewnej o gtebokosci 29 cm.

7. Uchwyty na papier pakowy.

8. Chtodzenie wymuszone, z regulatorem obrotéw wentylatoréw.
9. Grzatka elektryczna w modutach na mieso. *

10. Urzadzenie bez agregatu wyposazone w listwe zaciskowa lub panel kontrolny.
11. Tacka na kondensat. *

12. Urzadzenie z agregatem wyposazone w panel kontrolny.

13. Zawor rozprezny na czynnik R404a. (p)

14. Przedni i tylny fartuch przeciwkurzowy.

15. Dolny panel czotowy ze stali nierdzewne;.

16. Personalizowany panel czotowy. (p)

17. Parownik zabezpieczony w procesie kataforezy (za wyjatkiem EI300).
18. Frontowe oswietlenie LED. *

19. Frontowy pasek personalizowany. (p)

20. Przeciwroszeniowa wentylacja czotowa.

21. Do taczenia w ciagi.

22. Narozniki sferyczne 90°-45°, wewnetrzne i zewnetrzne.

23. Szklana pétka srodkowa. *

(p) - wykonczenie do ustalenia
* - opcja / wyposazenie dodatkowe
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ELECTA EC100 ELECTA EC200 - EC250 M1 ELECTA EC300 ELECTA EC310
Chtodzona, z zasobnikami Chtodzona, bez zasobnikdéw. Chtodzona. Neutralna (niechtodzona).
dolnymi. Na ciasta. Na pieczywo.
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ELECTA EC400
Lada grzewcza.

Z grzanymi pojemnikami GN.

ELECTA EC410
Lada grzewcza.

Z podgrzewanym stotem.

ELECTA EC500

Chtodzona (pow. wystawowa).

Na ryby.

ELECTA SERVICE POINT
Boks kasowy

250

Dostepne moduty.
Dtugosci podane w cm,
bez bokdw.
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Naroznik zewnetrzny AA 90° Naroznik wewnetrzny AC 45°
(otwarty), RE—— (zamkniety), e
chtodzony. chtodzony.
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A B C D D = plastyfikowany
P = specjalny lakier metalizowany
D90 D90 | = stal nierdzewna INOX
D91 D91 D90 W = drewno )
D94 D94 D91 PMX = Kolory RAL metalizowane
D96 D96 D94 PXX = Kolory RAL nie metalizowane
D97

D97 D96
D98 D98 D97 * = kolory za doptata
PXX PXX D98 ) P72 - Blue Oceano
P M Xk PMXk P36k Inne kolory na zapytanie.

P36% P36% P37%
P37% P37% P61%
P61% P61% P63% T602
P63% P63% P64% W161%
P64% P64% P66% W162%
P66% P66% P67% W170%
P67% P67% P70% WXXk
P70% P70% P72%
P72% P72% P73%
P73% P73% P XXk
1301% 1301% PMXk
1302 1302 1301 P36 - Red Fiamma P73 - Black Vulcano D94 - Dark Oak
1303% 1303% 1302%
W102% W102% 1303%
W103% W103% W102%
W161* W161% W103%
W162% W162%

P37- Violet-lm D96 - Red

D97 - Black
Ze wzgledu na wydruk lub ekran, rzeczywiste kolory moga rézni¢
sie od powyzszej zaprezentowanych.

Nasze wodne lakierowanie zapewnia wiekszg jasnos¢, grubszg powtoke,
wysoki poziom higieny i zdrowia w kazdym sklepie a przy tym cykl
produkcyjny odbywa sie z poszanowaniem zdrowia pracownikéw

i ochrone srodowiska naturalnego.




zystkie informacje i dane techniczne moga ulec zmianie bez wczesniejszego powiadomienia.
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